                                                                                                                                                          Утверждаю

                                                                                                                                                               Заместитель руковадителя 

                                                                                                                                                              дЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

                                                                                                                                                                    ________________________  в.и. шАМИЛИН

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
по поставке и установке товара для модернизация кинотеатра с установкой цифрового 3D кинопроектного оборудования для ГБУК города Москвы «Московский кинотеатр для детей и юношества «Молодёжный» по адресу: г.  Москва, ул.  Люблинская, д. 11,
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования к организации по поставке и установке товара для модернизация кинотеатра с установкой цифрового 3D кинопроекционного оборудования для ГБУК города Москвы «Московский кинотеатр для детей и юношества «Молодёжный».
2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2011г.

Срок действия договора:   с момента заключения договора по 31.12.2011г.

Источник финансирования: бюджет города Москвы

Код бюджетной классификации: 056.0802 .4509900.801.310

ОКДП 3322261
3. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА.
3 767 887 (Три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ДОГОВОРА
Определено Договором. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора после поставки всего количества товара на основании выставленных счетов и подписанных актов о выполнении работ.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ И ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1. Цели использования результатов поставки товара и выполнения работ по его установке и наладке – модернизация кинотеатра с установкой цифрового 3D кинопроекционного оборудования. 
5.2. Виды работ –  поставка, установка и наладка комплекта 3D кинопроекционного оборудования для кинозала кинотеатра с характеристиками:

- количество зрительных мест – 350;

- размеры зала: длина – 23 м, ширина –17 м, расстояние до экрана – 22 м;

- размеры экрана: ширина – 12 м; высота – 5 м; площадь – 60 кв. м.
5.3. Место поставки товара и выполнения работ – г.  Москва, ул.  Люблинская, д. 11.
5.4. Перечень поставляемого и устанавливаемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические, функциональные и качественные характеристики

	
	
	
	
	Комплектность
	Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.)
	Описание, значение
	Требования к значению в предложении участника (точное или диапазонное)

	
	
	
	
	Наименование товара, входящего в комплект
	Ед. изм. 
	Кол-во
	
	
	

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Кинотехно-логическое оборудование
	к-т
	1
	Проектор цифровой   Barco DP2K-20С или эквивалент 
	шт.
	1
	Класс устройства
	стационарный
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	Метод отражения
	На базе трех чипов DMD  0,98 дюйма
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Реальное разрешение
	не менее 2048x1080
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Мощность лампы
	до 4000 Вт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Контрастность
	 не менее 2000 : 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Световой поток
	 не менее 18500 люмен
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Поддерживаемые форматы входного сигнала
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Чип 
	0,98" DLP
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Внешнее управление 
	встроенный коммутатор не менее 3 портов локальной сети [RJ-45]. 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Внешнее управление 
	1 последовательный порт (RS-232C) [9-конт. разъем D-sub)
	наличие

	
	
	
	
	
	
	
	Входные разъемы 
	Скоростной порт PCIe передачи данных для подключения сервера
	наличие

	
	
	
	
	
	
	
	Входные разъемы 
	не менее 2 порта HD-SDI
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Источник питания блока проектора, напряжение 
	Для сети 1-фазной сети 200-240 В перем. тока, 50/60 Гц.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Источник питания лампы, напряжение 
	Для сети 1-фазной сети 200-240 В перем. тока, 50/60 Гц.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Источник питания лампы, резервирование
	Источник питания ксеноновой лампы является модульным и при отказе одного из модулей другие продолжают работу 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Количество модулей в источнике питания ксеноновой лампы
	не менее 2
	 

	
	
	
	
	Лампа ксеноновая ХВО 4000 W/DHP
Или эквивалент
	шт.
	1
	Мощность, не менее
	4000 Вт
	

	
	
	
	
	
	
	
	Напряжение 
	33 В
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номинальный ток не менее
	120 А
	

	
	
	
	
	
	
	
	Световой поток, не менее
	160000 люмен
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сила света, не менее
	19000 кд
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средняя яркость не менее
	160000 cd/cm²
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон токового регулирования
	100…130 А
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средний срок службы,

 не менее
	700 часов
	

	
	
	
	
	Объектив для проектора цифрового с матрицей 0,98”
	шт.
	1
	Тип
	Моторизованный 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фокусное расстояние
	1.9-3.2
	

	
	
	
	
	Пьедестал для проектора цифрового
	шт.
	1
	Размеры (ГхШхВ) не менее
	1100 x 740 x 900
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нагрузка не менее
	3000 кг
	

	2
	
	
	
	Сервер цифровой
	шт
	1
	Выходы видео
	2 x Dual-link HD-SDI (2 x SMPTE 292M), 4 x 75 Ом BNC с шифрованием 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	Выход монитора UI
	Разъемы DVI-I и HDMI
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение изображения, не менее
	2048x1080P, HD 1080P 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Аудио выходы 


	не менее 25-пиновый HD разъем с 8 x AES3 парами выходов, не менее 25-пиновый D-sub разъем для 8-канального аналогового аудио выхода
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Емкость накопителей
	не менее 2 тБ с возможностью горячей замены без перезагрузки сервера 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Форматы
	DCI JPEG2000, MPEG-2 4:2:0 & 4:2:2, VC1 4:2:0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Скорость проекции
	23.97, 24, 25, 29.97, 30, 48, 50 fps 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Разъемы для получения данных
	Gigabit Ethernet Port, RJ-45 x 1, USB 2.0 Ports x 6, eSATA Port x 1, Разъемы мыши/клавиатуры
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс киномеханника
	USB контроллер с кнопками, Play, Pause, Stop и Menu с LCD Status дисплеем, вмещающим не менее 40 знаков в 2 строки не менее
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс управления
	Многофункциональный сетевой с System Status, Transport Control, Show Builder, Scheduling, Content Ingest, Key Management, Log Viewer и System Setup/Maintenance
	 

	
	
	
	
	Монитор
	шт.
	1
	Тип 
	ЖК 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Диагональ, не менее
	17 дюймов
	

	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение
	не менее 1024х768
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вход
	VGA
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вход
	DVI-D
	

	
	
	
	
	Клавиатура
	шт.
	1
	Тип подключения
	интерфейс USB
	 

	
	
	
	
	Мышь
	шт.
	1
	Тип подключения
	интерфейс USB
	 

	3
	
	
	
	Плата цифрового ввода для уже имеющегося звукового процессора
	шт.
	1
	Цифровой вход
	не менее 4 каналов стандарта AES3
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Частота дискретизации 
	44,1 и 48 кГц
	точное значение  

	4
	
	
	
	Киноэкран для показа  пленочного и цифрового 3D, звукопроницаемый
	шт.
	1
	Размер не менее
	12 м х 5 м
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Коэффициент отражения
	1,8
	точное значение  

	5
	
	
	
	Комплект 3D
	К-т
	1
	Установочный комплект 3D с креплением, фильтр (монтируется внутри цифрового проектора)
	 3D Колесо, контроллер цветового колеса, монтажная скоба
	 

	6
	
	
	
	Очки 3D
	шт.
	400
	Очки для 3D системы в соответствии с пунктом 5
	Пассивные 
	 


5.5. Требования к проводимым работам по поставке, установке и наладке оборудования:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание, значение

	1
	Требования к качеству товара, оборудования 
	Качество оборудования должно соответствовать техническим характеристикам

	2
	Требования к безопасности товара, оборудования 
	Поставляемое оборудование должно обеспечивать в течение всего срока эксплуатации безопасность при использовании и не подвергать риску состояние здоровья пользователей или других лиц, занятых превозкой, хранением и эксплуатацией оборудования. Соответствие стандартам безопасности.

	3
	Требования к упаковке товара
	Упаковка должна обеспечивать  сохранность оборудования от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ

	4
	Другие требования
	В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков поставляемого оборудования. Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик

	
	
	Поставщик обязан провести установку оборудования, пуско-наладочные работы  с тестовым показом контента (фильма, ролика) на экран со звуковоспроизведением со всех источников сигнала. Демонстрация изображения должна соответствовать ОСТ 19-155-2000 "Кинотеатры и киноустановки. Светотехнические параметры и качество проецируемого изображения", звуковоспроизведения - ОСТ 19-157-94 "Кинотеатры и киноустановки. Качество звуковоспроизведения" 


1. Работы должны проводиться в условиях действующего предприятия, без остановки процесса работы кинотеатра.
2. Общие требования к оказанию услуг: ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, профилактики и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г. N 312;
3. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов
4. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном  порядке согласовываются с Заказчиком.
5. Требования к качеству работ, в том числе технологии, методам, организационно-технологической схеме, безопасности: применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. 
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
6.1. При   проведении пожароопасных работ на объекте  необходимо   руководствоваться “Правилами ПБ в РФ”;

6.2. При проведении  огневых  работ требуется обязательное оформление  разрешения на их производство.

6.3. Безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиям безопасности,  изложенными  в инструкции “По охране труда и технике  безопасности при изготовлении и эксплуатации   переносных и приставных лестниц-стремянок” и других действующих нормативных документов;

6.4. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 17.07.99 №181-ФЗ;

- мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ГАРАНТИИ.
Определено Договором. Сдача и приемка выполненных работ – согласно Актов выполненных работ. Подрядчик предоставляет гарантии 2 года на все оборудование и на работы в соответствии с требованиями Договора. 
Директор                                                                                           Т.И.Чмырь

Гл.бухгалтер                                                                                      Н.Е.Спасская
